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前 


本 上 机 指导 与 习题 集 和 《AutoCAD 机 械 制图 实用 教程 》 教 材 配 套 使 用 。 在 编写 本 上 机 指导 与 习题 集 过 程 中 ， 突 出 以 下 几 点 : 

1) 按 教学 顺序 和 自学 顺序 编写 ， 与 《AutoCAD 机 械 制 图 实用 教程 》 保 持 一 致 。 每 节 教 学 后 合理 地 安排 了 上 机 指导 、 基 本 练习 题 和 拓展 
提高 题 ， 由 易 到 难 ， 前 后 衔接 。 

2) 本 书 强 调理 论 联 系 实际 。 用 常用 的 操作 方法 和 实用 的 图 例 、 绘 图 规范 和 实物 立体 图 ， 指 导 学 生 练 习 绘 制 零 件 三 视图 和 三 维 立体 图 。 通 
过 练习 ， 使 所 学 内 容 与 绘制 工程 图 的 实际 应 用 达到 融会 贯通 。 

3) 突出 识 图 能 力 与 绘图 能 力 的 结合 训练 。 通 过 本 书 的 练习 ， 可 望 达到 识 图 和 绘制 中 等 复杂 程度 机 械 图 样 的 能 力 ， 以 及 绘制 三 维 立体 图 的 
能 力 。 

4) 本 书 选编 的 AutoCAD 中 级 考题 ， 是 最 新 的 国家 AutoCAD 中 心 考题 ， 以 便 学 生 练 习 ， 考 取 AutoCAD 中 级 合格 证 。 
通过 本 上 机 指导 与 习题 集 的 练习 ， 可 使 初学 AutoCAD 者 在 短 时 间 内 顺利 掌握 绘制 工程 图 样 的 基本 方法 和 技巧 ， 能 独立 地 绘制 合格 的 机 械 
工程 图 样 。 

本 书 由 淮安 信息 职业 技术 学 院 姜 亚 南 和 炎黄 职业 技术 学 院 张 美 图 、 王 丽 霞 、 卫 冬 梅 、 史 文 玲 、 唐 义 玲 共 同 编写 。 

由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 下 漏 不 足 之 处 在 所 难免 ， 奶 请 读者 批评 指正 。 
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第 一 革 计算 机 绘图 的 基本 知识 


第 一 节 AutoCAD 工作 界面 、 文 件 管理 
一 、 上 机 练习 指导 (一 ) 二 、 上 机 练习 指导 (二 ) 


1. 认识 AutoCAD 工作 界面 . 启动 AutoCAD 


启动 计算 机 后 ， 鼠 标 双 击 桌面 国 图 标 ， 打 开 AutoCAD 工作 界面 。 i 图 标 含义 、 作 用 和 点 击 方式 。 
2. 熟悉 默认 显示 的 工具 栏 





[Ba] AutocAD 2004 - [Drawingl-awg] 
屿 文件 中 编 加 E) 视图 WW 插入 CI 格式 @) 工具 @) 始 铀 吧 标 主 9 人 修改 如 窗口 加 帮助 中 

[me 吕 回 久 朋 时 Be- 世 民 区 宗 圈 E [BkutocAD 2004 - [Drawingl. dwe] 
[Om 沪 亲 [ 国文 件 外 编 各 名 ”视图 QW 插入 中 格式 @) 工具 C) 关 图 四 标注 思 修改 是， 窗口 归 ， 玫 助 
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标准 工具 层 工具 栏 fj 题 栏 栏 | | 对 象 特性 工具 栏 样式 工具 栏 
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“标准 工具 栏 


























修改 工具 栏 
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| 坐标 系 二 态 - 字 光 标 /AAI00FOBNOPAMB.: 己 哆 小 外 明 中 口 国 及 庆 -Y 口 口 六 六 站 


x 2 “绘图 ”工具 栏 “修改 “工具 栏 
[KANAN\ 要 型 1 币 局 2 | 多 
隔 赴 于 不 或 位 移 ， 扫 定位 移 的 营 二 友 碾 用 这 一 友 作 位 移 》 = | 
命令 
405. 3355, 121. 4788, 0. 0000 捕捉 山 格 | 正 | 概 轴 [对象 捕 提 [对 系 记 踪 线 宽 | 模型 


.练习 AutoCAD 启动 、 关 闭 、 缩 小 、 隐 基 0 
. 练习 工具 栏 打 开 、 关 闭 和 放置 工具 栏 
. 简 述 AutoCAD 四 大 特点 

. 简 述 AutoCAD 的 功能 和 用 途 































































































三 、 上 机 练习 指导 (三 ) 


1. 熟悉 术语 和 含义 
2. 熟悉 符号 和 用 途 
3. 熟悉 下 表 所 示 鼠 标 指针 形状 和 操作 





LA 调整 右上 左下 大 小 





+ 调整 左右 大 小 





输入 状态 ~ 调整 左上 右 下 大 小 





选择 目标 状 








实时 放大 状 ; 





移动 实体 状态 











二 调整 命令 窗 大 小 帮助 超 文本 跳 转 











4. 打开 工具 栏 、 调 用 和 关闭 


练习 右 击 界 面 空白 处 ， 弹 出 CAD 菜单 ， 左 键 点 击 所 选 工 





“MV”， 此 工具 栏 图 标 弹 出 ， 将 其 移 至 合适 位 置 。 
5. 练习 使 用 U 大 撤销 命令 和 Redo 什 返 回 命令 


具 栏 打 





四 、 上 机 练习 指导 ( 四) 


1) 用 右键 快捷 菜单 ， 调 用 “对 象 捕 提 ”工具 栏 “标注” 工具 
栏 和 “文字 ”工具 栏 ， 并 将 其 移 至 界面 合适 位 置 。 
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2) 用 New [六 命令 新 建 A3 图 纸 。 
3) 用 直线 命令 画 三 角形 、 四 边 形 和 直线 ， 并 练习 保存 、 另 存 、 
打开 等 操作 命令 。 








第 二 节 
、 上 机 练习 指导 


命令 输入 法 练习 
, 1) 单 击 命令 按钮 法 


如 画 直线 : 单 击 直 线 命令 按钮 。 
(2) 下 拉 菜 单 法 
如 绘制 射线 : 在 菜单 栏 选 
【射线 ] 。 
(3) 命令 行 输入 
当 绘 制 一 个 图 形 时 ， 要 输入 很 多 数据 ， 这 是 按钮 和 菜单 不 能 完 
成 的 ， 而 结合 命令 行 ， 可 连续 输入 参数 ， 实 现 人 机 互动 。 
2. 命令 结束 按钮 
i 吉 束 命令 ， 
但 有 些 命令 需要 人 工 结束 ， 比 如 直线 、 
(1) 回 车 
(2) 空格 
(3) 鼠标 右键 
. 系统 配置 
人 1)】 一 


中 【绘图 】 后 出 现下 拉 菜 单 ， 单 击 


比如 圆 、 移 形 、 栅 圆 等 。 
多 段 线 等 ， 结 束 有 四 种 方法 : 


【选项 …】， 可 弹 





命令 输入 法 及 点 的 坐标 输入 





出 “选项 ”对 话 框 。 在 “选项 ”对 话 框 中 有 文件 、 显 示 
存 、 打 印 、 系 统 、 用 户 系统 配置 、 草 图 、 选 择 、 
4. 点 坐标 输入 练习 
(1) 绝对 直角 坐标 
输入 格式 : 点 击 直线 命令 

(2) 相对 直角 坐标 

输入 格式 : 点 击 直线 命令 图 标 史 一 已 知 点 4(x，y) 或 鼠标 点 击 
任 一 点 一 B@ (x，y) 一 回 车 。 

例如 : 绘制 直线 4B 

A(50, 50) BE@ 100, 80 

(3) 绝对 极 坐 标 

输入 格式 为 : L<8 

L 表示 茶点 与 当前 坐标 系 原点 连 线 的 长 度 。 

0 表示 该 连 线 相对 于 x 轴 正 向 夹 角 ， 逆 时 针 为 正 ， 

(4) 相对 极 坐标 

输入 格式 : @L<8 

例如 : 绘制 直线 4B 

A(50, 50) BE@ S50 <30 


、 打 开 和 保 
配置 9 个 选项 卡 。 














图 标 盖 一 4(xz，y) 一 B(x，y) 。 











顺 时 针 为 负 。 








二 、 基 本 练习 题 


1. 画 直线 4BCD 2. 相对 极 坐 标 ， 画 直线 A4BCD 
A(100, 100) B(150, 200) A(100, 100) BQ@ 120 <45 
CQ@ (50，-100) D@ (50, 100) C@80< -60 D@ 50 <100 











3. 利用 正 交 ， 绘 制 矩 形 4. 绘制 下 图 
(1) 








(2) A3 图 纸 











三 、 拓 展 提 高 题 
1. 画图 中 直线 . 夯 平 面 图 形 





BQ80,50 HG@-20.0 6G@-20,40 DQ@-20,0 CQ@0.80 
DQ@60<60 


A(60,80) FQ-20,0 £Q@-—20,—40 


CQ@120<-45 
B(100,0) 





3. 夯 平面 图 形 . 夯 平 面 图 形 
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A(100,150) 














第 三 节 图 形 实体 的 选择 、 删 除 、 修 剪 和 延伸 
、 上 机 练习 指导 


1. 选择 实体 的 四 种 方式 练习 例如 : 将 下 图 修剪 为 五 边 形 

(1) 直接 点 取 方 式 〈S]) 

(2) 窗口 方式 (W) 

(3) 窗 交 方式 (C) 

(4) 全 选 方 式 (All) 

2. 删除 命令 静 练 习 

左 键 单 击 工具 栏 图 标 按钮 现 一 选择 对 象 ， 让 对 象 选择 框 口 移 到 
所 选择 的 实体 上 并 单 击 左 键 ， 该 实体 变 成 虚像 即 被 选中 ， 然 后 回 车 
结束 。 4. 延伸 命令 -练习 

3. 修剪 命令 六 练习 左 键 单 击 工具 栏 图 标 按钮 -一 选择 边界 的 边 … 一 选择 对 象 一 回 

(1) 命令 格式 车 结束 边界 选择 一 选择 要 延伸 的 对 象 (实体 ) 一 回 车 结束 延伸 。 

1) 下 拉 菜 单 :【 修 改 】 一 【修剪 


2) 图 标 按钮 ， 玉 在 “修改 ”工具 栏 中 



































(2) 操作 方法 

左 键 单 击 工具 栏 图 标 按钮 一 选择 修 前 的 边 … 一 选择 对 象 ( 拾 > 
取 作为 前 切 边 的 实体 ) 一 回 车 结束 边界 选择 一 选择 要 修剪 的 对 象 或 先 
择 要 修剪 的 部 分 一 回 车 结束 剪 切 。 


























二 、 基 本 练习 题 


、 延 伸 (尺寸 自 定 ) 








修剪 之 前 





删除 、 修 剪 之 前 








2. 画 三 视图 (尺寸 自 定 ) 





3. 画 三 视图 (尺寸 自 定 ) 4. 画 三 视图 ( 故 寸 自 定 ) 








四 、 拓 展 提 高 题 (二 ) 
1. 根据 立体 图 画 三 视图 ， 尺 十 从 图 中 量 取 ( 取 整 数 ) 2. 根据 立体 图 画 三 视图 ， 尺 寸 从 图 中 量 取 〈 取 整数 ) 














第 二 再 ”基本 绘图 及 编辑 命令 


第 一 节 ”直线 、 知 形 的 绘制 及 偏 移 

一 、 上 机 练习 指导 

1. 绘制 直线 练习 

绘制 直线 48 (尺寸 自 定 ) 

鼠标 单 击 图 标 按钮 x 一 指定 第 一 点 4 一 指定 下 一 点 B 一 回 车 通过 指定 偏 移 距离 或 参考 对 象 ， 绘 制 与 原 对 象 平行 的 直线 。 
结束 。 (2) 命令 格式 
1) 下 拉 菜 单 : 【修改 】 一 【 偏 移 】。 
2) 点 击 修改 工具 栏 【 偏 移 】 图 标 按钮 寿 ， 
(3) 操作 方法 
鼠标 单 击 图 标 按钮 奋 一 指定 偏 移 距离 (输入 数值 一 选择 偏 移 
直线 对 象 一 指定 点 以 确定 偏 移 所 在 一 侧 一 回 车 结束 。 
例如 : 用 上 述 方法 绘制 下 图 (尺寸 自 定 ) 























注 : 点 4、B 可 用 鼠标 直接 指定 或 输入 坐标 确定 。 
2. 绘制 矩形 练习 
绘制 矩形 4BCD (尺寸 自 定 ) 


和 鼠标 单 击 图 标 按钮 号 一 指定 第 一 角 点 一 指定 男 一 角 点 一 回 车 
结束 。 
B 








二 、 基 本 练习 题 
1. 绘制 A4 图 纸 ( 带 装 订 边 ) 2. 绘制 A3 图 纸 














广 




























































































































































































2. 绘制 三 视 岁 〈 斥 才 自 定 ) 














3. 用 所 学 命令 绘制 三 视图 (尺寸 自 定 ) 4. 绘制 三 视图 (尺寸 自 定 ) 








第 二 他 
、 上 机 练习 指导 
绘制 贺 (圆心 、 半 径 或 直径 练习 ) 


ee 
车 结束 。 

2. 绘制 公 切 圆 练 习 〈 相 切 、 相 切 、 半 径 方式 绘制 圆 ) 

鼠标 点 击 图 标 按钮 总 一 命令 提示 后 输入 t 一 在 对 象 上 指定 一 点 
圆 的 第 一 个 切 点 一 在 第 二 对 象 上 指定 一 点 作 圆 的 第 二 个 切 点 一 指 
圆 的 半径 (输入 数值 ) 一 回 车 结束 。 

注意 : 选择 相 切 目标 时 ， 选 目标 的 小 方 框 要 落 在 圆 实 体 上 并 靠 
近 切 点 ， 切 圆 半 径 应 大 于 两 切 点 距离 的 1/2。 
例如 ， 用 相 切 、 相 切 、 半 径 方式 绘制 下 图 





定 圆 的 半径 〈 直 径 ) 一 回 











公 切 加 


3. 绘制 公 切 圆 练习 〈 相 切 、 相 切 、 相 切 方式 绘制 圆 ) 

从 下 拉 菜 单 中 选取 【绘图 ] 一 [【 圆 ] 一 [【 相 切 、 相 切 、 相 切 】 一 
在 第 一 对 象 上 指定 一 点 作 圆 的 第 一 个 切 点 一 在 第 二 对 象 上 指定 一 点 
作 圆 的 第 二 个 切 点 一 在 第 三 对 象 上 指定 一 点 作 圆 的 第 三 个 切 点 一 回 
车 结束 。 





绘制 圆 、 圆 弧 、 切 线 及 连接 弧 


注意 : 该 命令 从 图 标 上 找 不 到 ， 必 须 直 接 在 下 拉 菜 单 中 寻找 


【绘图 】 一 【[ 圆 】 一 【 相 切 、 相 切 、 相 切 】 


圆心 半径 多) 
圆心 直径 名 ) 
两 点 名 ) 
三 点 名 


相 切 ， 相 切 ， 半 径 并 ) 
相 切 ， 相 切 ， 相 切 册 ) 


4. 绘制 圆 孤 

绘制 圆 弧 的 方法 与 绘制 圆 差 不 多 
一 般 遇 到 圆 弧 可 用 名 和 制 圆 的 方法 代替 ， 先 找到 圆心 ， 
然后 根据 需要 进行 修剪 。 

绘制 切线 练习 
点 击 直 线 命令 按钮 一 【对 象 捕捉 】 一 点 击 【对 象 捕捉 】 工 具 
条 切 点 图 标 音 一 圆 切 点 附近 出 现 态 ， 单 击 此 人 处， 重复 上 述 过 程 确 定 

另 一 切 点 ， 回 车 结 

6. 绘制 连接 弧 

用 绘制 圆 的 方法 ( 相 切 、 
绘制 连接 弧 ， 然 后 进行 修剪 。 


， 但 比 绘制 圆 复 杂 一 点 ， 所 以 
以 半径 绘 圆 





相 切 、 半 径 法 或 相 切 、 相 切 、 相 切 法 ) 





二 、 基 本 练习 题 
1. 绘制 下 图 2. 绘制 下 图 


p20, P40.P80, P120 




































































高 题 (一 ) 


、 拓 展 提 


2. 绘制 下 图 





绘制 下 图 


1. 


























四 、 拓 展 提 高 题 (二 ) _ 
1. 绘制 图 示 模 型 的 三 视图 (尺寸 自 定 ) 2. 根据 两 视图 (参照 轴 测 图 ) 补 绘 男 一 视图 (尺寸 从 图 上 量 
取 ， 取 整 ) 

















一 、 上 机 练习 指导 


1. 绘制 正 多 边 形 练习 

(1) 指定 正 多 边 形 中 心 点 ， 内 接 于 圆 (1) 方法 

点 击 图 标 按钮 全 一 输入 边 数 一 指定 正 多 边 形 中 心 点 一 输入 选 
项 (1) 一 输入 多 边 形 的 外 接 圆 半 径 值 一 回 车 结束 。 

(2) 指定 正 多 边 形 中 心 点 ， 外 切 于 圆 (C) 方法 

点 击 图 标 按钮 合 一 输入 边 数 一 指定 正 多 边 形 中 心 点 一 输入 选 
项 (C) 一 输入 多 边 形 的 内 切 圆 半径 值 一 回 车 结束 。 

(3) 指定 正 多 边 形 边 的 方法 

点 击 图 标 按钮 但 一 输入 边 数 一 输入 E 一 指定 正 多 边 形 的 边 的 
第 一 个 端点 一 指定 正 多 边 形 的 边 的 第 二 个 端点 一 回 车 结束 。 

注意 : 

1) 可 输入 边 的 两 个 端点 的 坐标 值 。 

2) 上 述 三 种 方式 选取 要 根据 图 形 和 已 知 条 件 来 确定 用 哪 种 方法 


例如 : 已 知 边 的 长 度 为 20， 绘 制 正 六 多 边 形 





绘制 正 多 边 形 及 实体 的 移动 、 旋 转 与 对 齐 


2. 实体 移动 练习 

点 击 图 标 按钮 内 选择 对 象 -* 回 车 -指定 基点 或 位 移 -* 指 
定位 移 的 第 二 点 一 回 车 结束 。 

3. 实体 旋转 练习 

点 击 图 标 按钮 加 一 、 选择 对 象 (实体 ) 一 回 车 结束 选择 一 指定 
旋转 基点 一 指定 旋转 角度 一 回 车 结 

1) 默认 角度 逆 时 针 方 向 为 正 ， 顺 时 针 方 向 为 负 。 

2) 给 旋转 角度 方式 ，( 默认 项 ) 

点 击 回 一 选择 对 象 一 回 车 一 指定 基点 一 指定 旋转 角 一 回 
车 结束 。 




















3) 参照 方式 : 
点 击 回 一 选择 对 象 一 回 车 一 输入 R 一 指定 参照 角度 一 回 
车 一 指定 新 角度 一 回 车 结 








二 、 基 本 练习 题 (一 ) 
































三 、 基 本 练习 题 (二 ) 
1. 绘制 下 图 ， 并 移动 旋转 和 修剪 正 五 边 形 边 长 60， 圆 的 直径 3. 绘制 下 图 ， 并 旋转 为 水 平 轴线 
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四 、 拓 展 
1. 用 所 学 命令 绘制 下 图 (其余 尺寸 自 定 ) 3. 按 立 体 图 绘制 三 视图 (尺寸 自 定 ) 





fe 





2. 用 所 学 命令 绘制 下 图 (其余 














第 四 节 
一 、 上 机 练习 指导 


1. 绘制 椭圆 练习 

(1) 轴 端 点 方法 

点 击 椭圆 图 标 按钮 仿 一 轴 端 点 方式 一 指定 轴 一 端点 一 指定 轴 
另 一 端点 一 指定 另 一 条 半 轴 长 度 一 回 车 结束 。 

(2) 椭圆 心 方法 

点 击 椭圆 图 标 按钮 个 一 椭圆 心 方式 C 一 回 车 一 指定 椭圆 的 中 
心 点 一 指定 轴 的 端点 一 指定 另 一 条 半 轴 长 度 一 回 车 结束 。 

2. 实体 复制 练习 

(1) 单个 复制 方式 

点 击 复制 图 标 按钮 怠 一 选择 要 复制 的 实体 一 回 车 结束 选择 一 
指定 基点 或 位 移 ~ 指定 位 移 第 二 点 一 回 车 结束 。 

(2) 多 重复 制 方式 





点 击 复制 图 标 按钮 呜 一 选择 要 复制 的 实体 一 回 车 结束 选择 一 
选择 M 一 指定 基点 一 指定 位 移 第 一 点 一 指定 位 移 第 二 点 一 回 车 


结 














总 





绘制 圆 环 、 椭 圆 及 实体 的 复制 、 阵 列 与 镜像 


3. 阵列 练习 
(1) 矩形 阵列 
点 击 阵列 图 标 按钮 外 一 阵列 对 话 框 选 矩形 阵列 一 单 击 右 上 角 


的 选择 对 象 按钮 纶 选择 对 象 一 回 车 输入 行 数 、 列 数 和 间距 、 
角度 -预览 和 完成 阵列 -， 确定 完成 。 

(2) 环形 阵列 

点 击 阵列 图 标 按钮 女 -， 阵列 对 话 框 选 矩形 阵列 一 单 击 右 上 角 


的 选择 对 象 按钮 甬 _ 选择 对 象 _* 回 车 - 单 击 终 指定 环形 阵列 
中 心 一 输入 阵列 总 数 和 角度 一 预览 和 完成 阵列 一 确定 完成 。 

4. 镜像 练习 

点 击 镜像 图 标 按钮 韭 _， 选择 对 象 > 回 车 结束 实体 选择 、 指定 
镜像 线 上 第 一 点 指定 镜像 线 上 第 二 点 -， 回 车 结束 。 





























二 、 基 本 练习 题 
1. 已 知 椭圆 中 心 0， 长 轴 150， 短 轴 80， 绘 制 椭 圆 ， 并 复制 到 A 






































3. 用 复制 和 阵列 命令 分 别 绘制 下 图 







































































3. 用 所 学 命令 绘制 下 图 4. 用 所 学 命令 绘制 下 图 ，8 和 孔 均 布 (尺寸 自 定 ) 




















四 、 拓 展 提高 题 (二 ) 
1. 根据 轴 测 图 绘制 三 视图 (尺寸 自行 测定 ) 2. 根据 轴 测 图 绘制 三 视图 (尺寸 自行 测定 ) 








一 、 上 机 练习 指导 

1. 绘制 多 段 线 练习 

(1) 绘制 粗 实 线 

点 击 多 段 线 图 标 按钮 中 一 指定 粗 实 线 起 点 一 按 信息 行 提 示 ， 
当前 线 宽 为 0 ， 要 改 为 粗 实 线 ， 输 入 宽度 (W) 一 输入 指定 起 始 线 
宽 值 一 输入 指定 终点 线 宽 值 一 回 车 完成 。 

(2) 绘制 箭头 

点 击 按钮 9 指定 起 点 一 按 信 息 行 提示 ， 当 前 线 宽 为 0 一 输 
入 下 一 点 宽度 (W) 一 输入 指定 起 点 线 宽 值 0 一 输入 指定 终点 线 宽 


值 0 一 回 车 完成 。 
mi 


2. 绘制 样 条 曲线 练习 


单 击 “ 样 条 曲线 ”图 标 按钮 总 一 指定 第 一 点 一 指定 下 一 点 
一 回 车 一 指定 起 点 切 向 一 指定 端点 切 向 一 回 车 


2 





绘制 多 段 线 、 样 条 曲线 及 拉 伸 与 缩放 


3. 拉 伸 练习 
单 击 “ 拉 伸 “ 图 标 按钮 区 一 选择 对 象 ~ 回 车 一 指定 基点 或 
位 移 一 指定 位 移 的 第 二 点 一 回 车 结束 。 


拉 伸 前 拉 伸 后 





4. 缩放 练习 
证 一 选择 对 象 一 回 车 一 指定 基点 一 
指定 比例 因子 〈 输 入 比例 值 ) 一 回 车 结束 。 











放大 前 





二 、 基 本 练习 题 
1. 用 学 过 的 命令 绘制 下 图 并 缩小 2. 绘制 下 图 (尺寸 自 定 ) 








缩小 后 





3. 绘制 下 图 ， 并 绘 出 形 位 公差 基准 和 箭头 (尺寸 自 定 ) 4. 拉 伸 下 图 











/|0.1|4 




















拉 伸 后 























三 、 拓 展 提高 题 
1. 放大 下 图 2. 拉 伸 下 图 


a 


原 图 拉 伸 后 








WE 


原 图 





3. 绘制 下 列 多 段 线 4. 绘制 下 图 (尺寸 自 定 ) 

















+ - 
' 由 | 


拉 伸 后 

















六 节 ”实体 的 打 断 、 拉 长 、 分 解 、 倒 角 与 倒 圆 角 


一 、 上 机 练习 指导 
1. 打上 断 练习 
(1) 直接 给 两 断 点 
单 击 “ 打 断 ” 图 标 按钮 品 一 选择 对 象 (给 打 断 点 “1”) 一 指 
定 第 二 个 打 断 点 (给 打 断 点 “2”) 一 回 车 结束 。 
2 








1 2 


(2) 先 选 实体 再 给 两 断 点 

单 击 “ 打 断 ”图 标 按钮 IE _、 选择 对 象 (选择 实体 ) -指定 第 
二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (F)] 输入 一 指定 第 一 个 打 断 点 (1) 一 
指定 第 二 个 打 断 点 (2) 一 回 车 结束 。 








选 实 休 
2. 打 断 于 点 练习 
单 击 “ 打 断 于 点 ”图 标 按钮 国 一 选择 对 象 (选择 打 断 于 点 的 
对 象 ) 一 指定 第 一 个 打 断 点 一 指定 第 二 个 打 断 点 : @ 一 回 车 结束 。 
3. 分 解 练习 
单 击 “ 分 解 ” 图 标 按钮 加 | 一 选择 分 解 对 象 ~ 回 车 结束 。 

















4. 倒 角 练 习 

单 击 “ 倒 角 ” 图 标 按钮 所 一 模式 输入 D 一 指定 第 一 个 倒 角 距 
离 (输入 数值 ) 一 指定 第 二 个 倒 角 距离 (输入 数值 ) 一 选择 第 一 
条 直线 一 选择 第 二 条 直线 一 结束 。 


BE 














5. 倒 圆 角 练习 
单 击 “ 圆 角 ” 图 标 按钮 六 | 一 模式 输入 R 一 指定 圆 角 半径 ( 输 
入 R 值 ) 一 选择 第 一 个 对 象 一 选择 第 二 个 对 象 一 结束 。 








圆 角 后 


倒 





倒 圆 角 前 








二 、 基 本 练习 题 
1. 打 断 练习 ， 绘 制 下 图 2. 分 解 练习 ， 绘 制 下 图 


MC 


3. 倒 角 练习 4. 倒 圆 角 练 习 














三 、 拓 展 提高 题 (一 ) 
1. 绘制 下 图 2. 绘制 下 图 并 倒 角 




















3. 绘制 下 图 4. 绘制 下 图 





























四 、 拓 展 提高 题 (二 ) 
1. 绘制 下 图 2. 绘制 下 图 





















































第 七 节 对象 捕捉 与 夹 点 编辑 
一 、 上 机 练习 指导 


1. 对象 捕捉 练习 3. 夹 点 编辑 练习 
鼠标 右 击 空白 处 ， 弹 出 快捷 菜单 ， 选 取 “ 对 象 捕捉 ”, 弹出 “对 | (1) 夹 点 分 为 冷 夹 点 、 悬 夹 点 和 热 夹 点 
象 捕 扣 ”工具 栏 ， 选 取 捕 捉 对 象 。 当 拾取 某 一 实体 后 ， 实 体 以 虚线 形式 醒目 显示 ,实体 上 出 现 的 
Er 于 | | 若干 个 蓝 色 小 方 杠 即 为 冷 夹 点 ， 冷 夹 点 是 不 能 进行 编辑 的 。 当 冷 
点 出 现 后 ， 光 标 移动 到 某 一 冷 夹 点 处 ， 冷 夹 点 由 蓝 色 变 为 绿色 ， 成 
| ” 当 污 标 处 在 最 夹 点 状态 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 基 夹 点 由 绿色 
2. 极 轴 追 踪 变 为 红色 ， 这 种 状态 称 为 热 夹 点 。 如 果 按 Shift 键 ， 可 以 多 次 拾取 冷 
右键 单 击 状态 栏 【 极 轴 】 一 设置 一 对 话 框 设置 角度 一 确定 。 | 夹 点 变 为 热 夹 点 。 
i 二 = (2) 夹 点 的 确定 
直线 段 、 圆 弧 的 夹 点 为 端点 和 中 点 ， 圆 、 椭 圆 的 夹 点 为 圆心 点 
和 象限 点 ， 正 多 边 形 、 和 矩形 的 夹 点 为 各 线段 的 端点 等 。 











| 捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追踪 | 对 象 捕捉 | 


对 票 捕捉 追踪 设置 
名 长 正 交 追踪 虑 ) 
口 用 所 有 极 轴 衣 设 置 追 踪 (8) 
口 附 加 角 岂 ) 
[ 新建 凶 | 
极 轴 角 讽 量 
辐 绝 对 纺 ) 
侣 相对 上 一 段 名 ) 
































二 、 基 本 练习 题 
1. 用 对 象 捕 捉 命令 绘制 下 图 2. 用 极 轴 追 踪 绘 制 下 图 
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3. 用 夹 点 编辑 修改 下 图 
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第 三 董 
第 一 节 
一 、 上 机 练习 指导 


1. 创建 新 图 层 

1) 单 击 图 层 按钮 蓄 ， 弹 出 【图 层 特性 管理 絮 】 对 话 框 ， 单 击 
“新 建 ”按钮 ， 在 “0” 层 下 方 自动 显示 一 新 层 ,为 “图 层 1”。 

2) 在 新 建 层 上 单 击 对 应 的 “颜色 ”、“ 线 型 ”和 “ 线 宽 ”， 将 分 
别 弹出 【选择 颜色 】、【 线 宽 】 和 【选择 线 型 】 对 话 框 供用 户 确定 新 
层 的 特性 。 

【选择 颜色 】 对 话 框 中 显示 各 种 颜色 ,用 鼠标 指针 选取 图 层 所 要 
的 颜色 单 击 证 瑚 定量 恒 按钮， 选取 好 了 以 后 关闭 对 话 框 。 同 理 用 
【选择 线 型 】 对 话 框 和 【 线 宽 设置 】 对 话 框 ， 确 定 所 需 的 线 型 和 线 
宽 ， 单 击 病 天 定 必 晤 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 完 成 第 一 层 设置 后 ， 继 续 


















































单 击 硬 汝 建 四 按钮， 设置 第 二 个 图 层 。 

3) 在 完成 若干 新 层 的 设置 后 ， 单 击 
图 层 将 随 当前 图 层 存盘 。 

2. 修改 图 层 名 称 、 线 型 和 线 宽 

单 击 图 层 按钮 天， 弹出 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 单 击 要 修 
改 的 层 的 名 称 ， 可 以 在 该 层 名 字 上 单 击 鼠 标 ， 使 其 所 在 行 高 亮 显示 ， 
然后 在 名 称 处 单 击 ， 使 名 称 反 白 ， 进 入 文本 输入 状态 ， 修 改 或 重新 
输入 名 称 均 可 。 


确定 





按钮。 设置 好 的 























图 层 、 线 型 及 管理 
图 层 与 线 型 的 设置 


3. 修改 岁 层 颜色 

单 击 图 层 按钮 缠 ， 弹 出 【图 层 特性 管理 带 】 对 话 框 ， 单 击 要 修 
改 的 层 的 【颜色 】 属 性 项 ， 弹 出 【选择 颜色 】 对 话 杠 ,为 图 层 选择 
确定 训 针 外 钮 ， 退 出 【选择 颜色 】 对话 框 。 








一 种 颜色 ， 然 后 单 击 | 
4. 修改 图 层 线 型 
单 击 岁 层 按钮 司 ， 弹 出 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 单 击 要 修 

改 的 层 的 线 型 ， 直 接 单 击 该 层 【 线 型 】 属 性 项 ， 弹 出 【选择 线 型 】 

对 话 框 ， 若 列表 中 没有 合适 的 线 型 选项 ， 单 击 | 央 堪 如是 按钮 进入 

【加 载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 ， 单 击 上 着 日 形 定 导 本 按钮 进行 装载 。 

5. 修改 图 层 线 宽 

单 击 图 层 按钮 葡 ， 弹 出 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 单 击 要 修 
改 的 层 的 【 线 宽 】， 弹 出 【 线 宽 】 对 话 框 ， 为 图 层 选择 一 种 合适 的 
线 宽 ， 然 后 单 击 证 站 瑚 定时 本 按钮 ， 设 置 线 宽 成 功 。 














二 、 基 本 练习 题 
1. 绘制 下 图 . 绘制 下 图 


























3. 绘制 下 图 . 绘制 下 图 












































三 视图 
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1. 绘制 下 图 





3. 根据 立体 图 补 全 左 视图 ， 并 画 三 视图 4. 根据 立体 图 补 全 左 视 图 ， 并 画 三 视图 












































第 二 节 

一 、 上 机 练习 指导 

1. 设置 图 层 特 征 

(1) 名 称 

在 默认 情况 下 ， 图 层 的 名 称 按 图 层 0、 图 层 1、 图 层 2 等 编号 依 
次 递增 。 用 户 可 以 根据 需要 ， 为 图 层 创建 一 个 能 够 表达 其 用 途 的 
名 称 。 

(2) 开 / 关 状态 

在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 开 ” 列 中 对 应 的 灯泡 
图 标 时 ， 可 以 打开 和 关闭 图 层 。 打 开 状 态 下 ， 灯 泡 颜色 为 黄色 ， 该 层 
上 的 图 形 可 以 在 显示 器 上 显示 ， 也 可 以 在 输出 设备 上 打印 ; 在 关闭 
状态 下 ， 灯 泡 颜 色 为 灰色 ， 该 图 层 不 能 显示 ， 也 不 能 打印 输出 。 

(3) 冻结 /解冻 

在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 在 所 有 视 口 冻结 ” 列 
中 对 应 的 太阳 图 标 融 或 雪花 图 标 医 ， 可 以 冻结 或 解冻 图 层 。 如 果 图 层 
图 形 对 象 不 能 被 显示 出 来 ， 也 不 能 打印 输出 ， 而 且 也 不 能 
能 够 打印 输 


















































被 冻结 ， 
编辑 ;被 解冻 的 图 层 显 示 太 阳 图 标 ， 则 该 图 层 被 显示 ， 
出 ， 并 且 可 以 在 该 图 层 上 编辑 。 

(4) 锁定 /解锁 

在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 锁 定 ” 列 中 对 应 的 关 
闭 恕 或 打开 小 锁 吧 图 标 ， 可 以 锁定 或 解锁 图 层 。 















































图 层 的 管理 和 应 用 图 层 绘 图 


2. 切换 当前 层 

在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 的 图 层 列 表 中 ， 选 择 某 一 图 层 后 ， 
单 击 _ 当 前 @ 按钮 ， 即 可 将 该 图 层 设置 为 当前 层 。 这 时 ， 用 户 就 可 
以 在 该 层 上 绘制 或 编辑 图 形 了 。 

3. 删除 图 层 

在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 选择 多 余 的 层 ， 单 击 贡 除 按 
钮 可 删除 。 

4. 快速 设置 当前 层 

单 击 对 象 特征 工具 栏 ， 将 对 象 所 在 的 图 层 置 为 当前 ， 单 击 按钮 
注 ， 鼠 标 指针 形状 变 为 拾取 状态 ， 根 据 命令 行 提示 ， 选 取 将 使 其 所 
在 图 层 变 为 当前 图 层 的 对 象 ， 该 对 象 所 在 的 层 立 即 设置 为 当前 层 ， 
并 在 对 象 工具 栏 上 显示 。 

单 击 先 ， 由 现在 的 当前 层 回 到 上 一 次 当前 层 。 

5. 对 象 特性 匹配 命令 一 格式 刷 

可 以 匹配 的 特性 有 图 层 、 颜 色 、 线 型 、 线 宽 、 线 型 比例 等 。 单 
击 按钮 起 下 选择 源 对 象 一 选择 目标 对 象 或 [设置 (S) ] 一 回 车 。 

















二 、 基 本 练习 题 
1. 绘制 下 图 2. 绘制 下 图 
































4. 绘制 下 图 


























三 、 拓 展 提高 题 
1. 根据 立体 图 补 全 左 视 图 ， 并 画 出 三 视图 2. 绘制 下 面 三 视图 






























































3. 绘制 下 面 三 视图 4. 绘制 下 面 三 视图 






























































第 四 革 图案 填充 及 标注 文本 


了 


第 一 节 
一 、 上 机 练习 指导 

1. 图 案 填 充 操 作 步 又 

图 案 填充 首先 要 确定 的 是 图 案 的 边界 ,在 屏幕 上 可 见 且 封闭 ! 


单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 的 图 案 填 充 按钮 长 或 单 击 【 绘 图】 一、 【图 案 








填充 】 一 【边界 图 案 填 充 】 对 话 框 ,通过 【边界 图 案 对 话 框 】 选择 
请 | 抬 职 点 号 ) 





图 案 类 型、 角度 、 或 


区 |] 半 泗 列 昌 加 “ 洁 反 要 填充 的 区 域 。 用 鼠标 选取 所 绘图 中 的 闭合 
区 域 ， 然 后 单 击 |_ 预 多 册 按钮 ,最 后 单 击 | .确定 j 按 钮 ， 图 案 
填充 完成 。 

2. 图 案 填充 选项 卡 说 明 

图 案 填充 选项 卡 是 用 来 设置 填充 图 案 形 状 、 比 例 和 线 宽 的 。 

1) 类 型 (Y) : 单 击 选项 右 端的 翻 页 箭头 | 名 ， 从 中 选取 图 案 填 
充 类 型 。 

2) 图 案 (P): ANST31 是 机 械 制 图 中 最 常用 的 45° 平 行 线 的 
图 案 。 

3) 自 定义 图 案 (T) : 可 自行 绘制 填充 图 案 。 

4) 角度 (L) : 设置 图 案 旋 转角 ， 系 统 默 认 值 为 0。 机 械 制 图 规 
定 剖 面 线 倾角 为 45° 和 135° ， 特 殊 情 况 下 可 以 使 用 30°* 和 60°。 若 选 
用 ANSI31 剖面 线 倾 角 为 45° ,设置 该 值 为 0°*; 倾角 为 135° 时 ,设置 
该 值 为 90°。 


比例 等 。 单 击 按 钮 








图 案 填 充 


5) 比例 (S) : 设置 图 案 中 线 的 间距 ， 以 保证 剖面 线 有 适当 的 政 
密 程度 。 系 统 默认 值 为 1。 

6) 拾取 点 (K): 选取 填充 边界 内 的 任意 一 点 ， 
封闭 。 

7) 选取 对 象 (B) : 选取 一 系列 构成 边界 的 对 象 ， 以 使 系统 获 
得 填充 边界 。 

8) 预览 (W) : 预览 图 案 填充 效果 。 

9) 确定 : 结束 填充 命令 操作 。 

3. 图 案 填 充 范围 的 面积 和 周 长 的 操作 步 又 

点 击 较 上 | 选择 对 象 一 点 面 域 的 各 组 成 边 一 回 车 。 

命令 输入 area (面积 ) 一 回 车 一 输入 0 一 选 面 域 
面积 和 周 长 。 





该 边界 必须 























> 自动 显示 

















二 、 基 本 练习 题 
1. 用 已 学 知识 绘制 下 图 并 标注 














2. 用 已 学 知识 绘制 下 图 并 标注 
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3. 用 已 学 知识 绘制 下 图 并 标注 
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4. 用 已 学 知识 绘制 下 图 并 标注 
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三 视图 的 左 视图 


三 、 拓 展 提 高 题 


三 视图 的 左 视 图 
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一 、 上 机 练习 指导 

1. 设置 文字 样式 

点 击 【 格 式 】-、 【文字 样式 】-、 【文字 样式 】 对 话 框 。 

2. 单行 文字 的 输入 

点 击 【 绘 图 】- 【文字 】- 一 【单行 文字 】 
条 中 按钮 各 。 

3. 多 行文 字 的 输入 

点 击 【 绘 图 】 【文字 】-、【 多 行文 字 】 
条 中 按钮 中 。 

4. 文字 编辑 

选择 【修改 】- 【对象 ~ 【文字 】- 【编辑 】 或 单 击 文字 工 
具 条 中 的 一 ， 将 弹出 【编辑 文字 】 对 话 框 ， 直 接 修改 文字 即 可 。 

对 选 定 的 文字 进行 修改 ， 按 下 列 方 法 进行 : 

1) 编辑 单行 文字 

下 拉 菜 单 :【 绘 图 】 一 【文字 】 一 【单行 文字 】 一 【编辑 文字 】 

中 的 开 ， 弹出 【编辑 文字 】 对 话 框 ， 重 新 

输入 、 删 除 或 增添 文字 后 点 击 确 下 _， 


或 单 击 单行 文字 工具 


或 单 击 单行 文字 工具 





2) 编辑 多 行文 字 
在 下 拉 莱 单 中 选择 【绘图 】 一 【文字 】 一 【多 行文 学 】， 弹 出 
【文字 格式 】 对 话 框 ， 重 新 输入 、 删 除 或 增添 文字 ， 并 可 进行 字 高 、 


完成 后 点 击 _ 确 定 _， 





字体 、 颜 色 等 其 他 内 容 的 修改 ， 
3) 查找 和 替换 
点 击 【 编 辑 】 一 【查找 】 
查找 和 替换 对 话 框 】。 
4) 缩放 文字 
在 下 拉 菜 单 中 选择 【修改 】 一 【对 象 】 一 【文字 】 一 【比例 】 


， 进 行文 字 的 放大 或 缩小 。 





或 单 击 文字 工具 条 中 的 莱 ， 弹 出 








5) 对 正文 字 

在 下 拉 菜 单 中 选择 【修改 】 一 【对 象 】 一 【文字 】 一 【对 正 】 
或 单 击 文字 工具 条 中 的 项 ， 用 于 修改 文字 的 定位 点 ， 即 文字 的 
夹 点 。 

6) 修改 特性 

在 下 拉 菜 单 中 选择 【修改 】 一 【特性 】 或 单 击 “ 标 准 ” 工 具 条 


中 的 财 ， 用 于 修改 文字 实体 的 基本 特性 、 文 字 特 性 和 几何 特性 。 














二 、 基 本 练习 题 
1. 用 已 学 知识 绘制 下 图 并 标注 2. 用 已 学 知识 绘制 下 图 并 标注 






























































三 、 拓 展 提 高 题 (一 ) 
1. 绘制 下 图 并 补 绘 左 视图 2. 绘制 下 图 并 补 绘 左 视图 


















































四 、 拓 展 提高 题 (二 ) 
1. 绘制 下 面 三 视图 并 标注 2. 绘制 下 图 并 根据 立体 图 补 绘 俯视 图 
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1. 未 注 国 角 RR2; 1. 未 注 倒 角 [2; 
ee 2 .热处理 224 一 244HBW 
3. 非 加 工 面 涂 漆 。 ， 有 








第 五 音 


第 一 节 


、 上 机 练习 指导 
常用 标注 命令 使 用 方法 : 
1. 线性 尺寸 标注 : 
单 击 I 指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 (选择 对 象 ， 一 指定 第 二 
条 尺寸 界线 原点 一 指定 尺寸 线 位 置 一 系统 自动 注 写 尺寸 文字 一 结束 。 
2. 对 齐 尺寸 标注 : 
单 击 按钮 咏 一 指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 (选择 对 象 ) 一 回 
车 一 选择 标注 对 象 一 指定 尺寸 线 位 置 ， 完 成 标注 。 
3. 半径 标注 和 直径 标注 : 
单 击 按钮 加 半径 一 选择 圆 和 圆 弧 一 标注 文字 一 指定 尺寸 线 位 置 。 
单 击 按钮 四 直 径 一 选择 圆 和 圆 弧 一 标注 文字 一 指定 尺寸 线 位 置 。 
4. 角度 尺寸 标注 : 标注 角度 尺寸 ， 两 条 线 必须 能 相交 ， 和 角度 值 
水 平 。 
































单 击 按钮 入 一 选择 圆 、 圆 弧 、 直 线 (指定 顶点 ) 第 一 条 线 一 选 
择 第 二 条 线 一 指定 尺寸 线 位 置 一 标注 角度 值 。 














尺寸 、 公 差 及 形 位 公差 标注 
尺寸 标注 





5. 连续 标注 : 

单 击 按钮 门 一 指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 一 指定 第 二 条 尺寸 界 
线 原点 一 指定 尺寸 线 位 置 一 标注 尺寸 文字 。 

单 击 人 | 一 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 一 标注 尺寸 文字 一 指定 第 
二 条 尺寸 界线 原点 一 标注 尺寸 文 字 一 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 一 标 
注 尺 十 文字 一 ; 回 车 一 结 

单 击 阿 指定 第 一 条 线 原点 -指定 第 二 条 界线 原点 -指定 尺寸 
线 位 置 一 标注 尺寸 文字 。 

7. 快速 引线 标注 : 

单 击 快速 引线 标注 按钮 惟一 回 车 一 打开 【引线 设置 ) 对 话 框 。 
对 引线 的 箭头 、 注 释 类 型 、 引 线 角度 等 进行 设置 一 指定 第 一 个 引线 
点 一 指定 下 一 点 一 指定 下 一 点 一 指定 文字 宽度 <0 > 一 回 车 一 输入 注 
释文 字 一 回 车 结束 标注 。 








二 、 基 本 练习 题 
1. 绘制 下 图 并 标注 所 有 尺寸 2. 绘制 下 图 并 标注 所 有 尺寸 





























3. 绘制 下 图 并 标注 所 有 尺寸 4. 绘制 下 图 并 标注 尺寸 


























三 、 拓 展 提 高 题 (一 ) 
1. 绘制 下 图 并 标注 尺寸 2. 绘制 下 图 并 标注 尺寸 


40 















































4. 绘制 下 图 并 标注 尺寸 






































四 、 拓 展 提高 题 (二 ) 
根据 立体 图 绘制 零件 图 并 标注 尺寸 























一 、 上 机 练习 指导 

1. 标注 尺寸 公差 ， 要 先 建立 公差 样式 ， 建 立 临 时 标注 样式 用 公 
差 选项 卡 进行 。 

(1)“ 公 差 格式 ”组 框 ” 用 于 控制 公差 格式 。 其 中 . 

1) 方式 ”用 于 设置 显示 公差 的 方式 。 选 项 中 包括 五 种 方式 ( 见 
下 图 ) :“ 基 本 尺寸 ”表示 基本 尺寸 标注 在 矩形 框 内 ; “对 称 ” 表 示 
按 上 下 偏差 绝对 值 相等 的 标注 方法 标注 尺寸 ;“ 极 限 偏 差 ” 表 示 按 上 
下 偏差 不 等 的 标注 方法 标注 尺寸 ;“ 基 本 偏差 代号 和 公差 等 级 ”表示 
按 基本 尺寸 和 偏差 代号 以 及 公差 等 级 标注 尺寸 ;“ 极 限 偏 差 和 基本 偏 
差 代 号 ”表示 按 极 限 尺 寸 和 基本 偏差 代号 以 及 公差 等 级 标注 尺寸 。 


| 1 
标注 公差 的 方式 
精度 ”用 于 确定 偏差 值 的 精度 。 
上 偏差 与 下 偏差 用 来 输入 上 、 下 偏差 值 。 
高 度 比例 ”用 于 设置 偏差 数字 高 度 与 基本 尺寸 数字 高 度 












































尺寸 公差 及 表面 粗糙 度 的 标注 


5) 垂直 位 置 ” 用 于 控制 基本 尺寸 相对 于 上 下 偏差 的 位 置 。 选 项 
中 包括 三 种 位 置 ， 如 下 图 所 示 。 
6) 消 零 用 于 控制 前 导 和 后 续 零 。 








+0.025 


+0.025 +0.025 
| 20+00 | 20-0.015 | 20-0.015 
公差 文字 的 三 种 对 齐 方 式 


(2) “换算 单位 公差 ”组 框 ” 用 于 设置 换算 单位 的 精度 和 消 零 
方式 。 

(3) 当 尺 寸 公差 用 基本 偏差 代号 和 公差 等 级 表示 时 ， 则 在 公差 
选项 表 中 加 后 缀 表示， 设 定好 模式 后 可 直接 标注 。 

2. 创建 表面 粗糙 度 代号 主要 由 三 步 组 成 : 

1) 用 【直线 】 命 令 画 出 表面 粗糙 度 符号 。 

2) 用 【多 行文 字 】 命令 书写 Ra 值 。 

3) 用 【移动 】 命令 ,将 Ra 值 移 至 表面 粗糙 度 符号 ， 
面 粗糙 度 代号 。 

















即 得 到 表 





二 、 基 本 练习 题 
1. 绘制 下 图 并 标注 粗糙 度 (尺寸 自 定 ) 2. 绘制 下 图 并 标注 

















4. 绘制 下 图 并 标注 




















三 、 拓 展 提 高 题 (一 ) 
绘制 下 图 并 标注 




















111 土 0.05 














四 、 拓 展 提高 题 (二 ) 
根据 立体 图 绘制 零件 图 并 标注 











1. 有 她 及 乳 的 端面 的 表面 粗糙 度 为 6.3, 其 余 不 加 工 
2. 调 质 热处理 后 硬度 为 35~40HRC 
3. 未 注 图 角 为 R5 








第 三 节 形 


Se 


一 、 上 机 练习 指导 
形 位 公差 标注 用 于 标注 图 形 中 的 几何 公差 。 
命令 格式 : 
1. 下 拉 菜 单 : 【标注 】 一 【公差 】。 
2. 图 标 位 置 ， 园 在 “标注 ”工具 条 中 。 
选择 上 述 任 一 方式 输入 命令 ， 弹 出 “ 形 位 公差 ”对 话 框 ， 如 下 





投 & 人 关 尖 ， 国 





一 一 年 | 


【 形 位 公差 】 对 话 框 





其 各 选项 功能 如 下 : 

(1) 符号 用 于 设置 形 位 公差 符号 。 单 击 下 面 小 黑 框 ， 将 弹出 
符号 ”对 话 框 〈 见 右 图 ) ， 供 用 户 选 择 形 位 公差 符号 。 

(2) 公差 1 用 于 在 特征 控制 框 中 创建 第 一 个 公差 值 。 可 在 公 
差 值 前 插入 直径 符号 ， 在 其 后 插入 包容 条 件 符号 。 


A ER 














“包容 条 件 ” 对 话 框 ， 可 从 中 选择 包容 条 件 符号 。 





公差 标注 


DA 


1) 单 击 “公差 1” 列 前 面 的 小 黑色 方 柜 ， 持 入 一 个 直径 符号 。 
2) 在 “公差 1” 列 中 框 内 输入 第 一 个 公差 值 。 

3) 单 击 “ 公 差 1” 列 后 面 的 小 黑色 方 框 ， 将 弹出 如 下 图 所 示 的 
在 该 对 话 框 中 自 左 








向 右 依次 为 “最 大 包容 条 件 ”"、“ 最 小 包容 条 件 ” 和 “不 考虑 特征 条 





“包容 条 件 ”对 话 杠 





“符号 ”对 话 框 





(3) 公差 2 输入 第 二 个 公差 值 ， 方法 同上 。 

(4) 基准 1、 基准 2 和 基准 3 在 文本 框 中 输入 第 一 基准 、 
基准 和 第 三 基准 的 有 关 参 数 。 

设置 完 各 项 参数 后 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ,命令 行 提示 : 

输入 公差 带 位 置 : (拾取 一 点 作为 几何 公差 的 标注 位 置 ) 。 





二 、 基 本 练习 题 
1. 绘制 下 图 并 标注 形 位 公差 (其 他 尺寸 自 定 ) 2. 绘制 下 图 并 标注 形 位 公差 (其 他 尺寸 自 定 ) 
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3. 绘制 下 图 并 标注 形 位 公差 (其 他 尺寸 自 定 ) 







































































三 、 拓 展 提 高 题 (一 ) 
绘制 下 图 并 标注 




















n 
oO 
a 
CD 
加 | 
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四 、 拓 展 提高 题 (二 ) 
根据 立体 图 绘制 零件 图 ， 要 求 总 长 、 总 宽 、 总 高 的 尺寸 偏差 为 +0.5 














四 


ee 
第 一 


一 、 上 机 练习 指导 


1. 创建 图 块 的 操作 步骤 : 
单 击 【 绘 图 】 一 【 块 】 一 【创建 】 命 令 ， 或 在 【绘图 】 


中 单 击 按钮 地 ， 弹 出 【 块 定 义 】 对 话 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 对 该 对 话 
框 进行 设置 。 设 置 结 束 后 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 即 完成 





回 涯 
〇 块 @@) 


芍 | 拾 了 点 四 选择 对 象 加 。 [ 蛇 口 整个 图 形 吕 ) 

国 SL 

区 |o 加 保留 邓 ) 基点 对 和 

志江 全 转换 为 块 Le 

富 〇 出 除 中 拾 职 点 外 选择 对 象 I) 
心 专 先 证 对 象 go 加 保留 四 ) 

预览 图 标 :0 加 苇 的 为 块 吕 

他 不 包括 图 标 @) = 避 从 图 形 中 删除 四 ) 

加 从 志 的 几何 图 形 创 隘 图 标 [IL) 于 


扼 六 单位 OU) : 目标 


无 单位 
说 明王 ); 文件 名 和 陷 径 企 ) 


“ 块 ”的 


工具 栏 








EE 














[和 诈 取消 帮助 岂 ) 





【 块 定义 】 对 话 杠 【 写 块 】 对 话 框 





块 操 作 
创建 块 和 块 的 插入 


2. 保存 块 的 操作 步骤 . 
在 【命令 行 】 中 输入 Wblock 或 W， 按 回 车 键 ， 弹 出 【 写 块 】 


对 话 框 ， 如 左 图 所 示 ， 对 该 对 话 框 进行 设置 ,设置 结束 后 ,， 单 击 
【确定 】 按 钮 ， 即 完成 “ 块 ”的 创建 。 

3. 搬入 块 的 操作 步骤 : 

单 击 【 插 入 】 一 【 块 】 命 令 ， 或 在 【绘图 】 工 具 栏 中 单 击 按钮 
咱 ， 弹 出 【搬入 】 对 话 框 ， 如 下 图 所 示 。 对 该 对 话 框 进行 设置 ， 
然后 选中 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 ， 设 置 结束 后 ， 单 击 【 确 定 】 按 
钮 ， 移 动 光 标 ， 将 块 的 基点 移 至 适当 位 置 (捕捉 ) ， 单 击 ， 即 完成 
“ 块 ”的 搬入 。 





。 国 | sm | 


旋转 
在 屏幕 上 指定 忆 ) 


弟 度 :|0 | 





















































统一 比例 m) 


确定 取消 帮助 吕 











【插入 】 对 话 框 








二 、 基 本 练习 题 
1. 绘图 并 用 插入 块 标注 粗糙 度 2. 绘图 并 用 插入 块 标注 粗糙 度 


22200IOIO 了 0 














OZ 























. 用 所 学 知识 绘制 下 面 导向 块 












































三 、 拓 展 提 高 题 (一 ) 
1. 用 所 学 知识 绘制 下 图 并 标注 2. 用 所 学 知识 绘制 下 图 并 标注 































































































M12x2 




















四 、 拓 展 提高 题 (二 ) 
绘制 下 图 并 标注 


一 






























































第 二 节 
、 上 机 练习 指导 


1. 创建 属性 的 操作 步 又 

单 击 【 绘 图 】 一 【 块 】 一 【定义 属性 】 命 令 或 在 【命令 行 】 输 
入 att， 按 回 车 键 ， 弹 出 【属性 定义 】 对 话 框 ， 如 下 图 所 示 。 对 该 对 
话 框 进行 设置 ， 结 束 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 此 时 ， 图 形 对 象 上 出 现 
属性 特征 ， 完 成 属性 的 定义 。 然 后 用 【创建 块 】 命 令 将 图 形 对 象 和 
属性 特征 一 起 定义 成 图 块 。 最 后 利用 【 写 入 块 】 命 令 将 带 有 属性 的 
块 存储 到 硬盘 中 ， 以 备 使 用 。 


属性 
标 证: | 
提示 :| 
值 谍 ): 












































文字 选项 
对 正品 : 度 
文字 样式 (8): 
[让 度 @《_ ] [2.5 


pe | CR J 


|Standard 














线 达 | [可 省 ] [天 助 Ww ] 








属性 定义 】 对 话 框 











块 的 属性 定义 与 属性 编辑 


2. 编辑 属性 的 操作 步 又 

单 击 【修改 】 一 【对 象 】 一 【属性 】 一 【单个 】 命令， 选择 一 
个 具有 属性 的 块 ， 弹 出 【增强 属性 编辑 咒 】 对 话 框 ， 如 下 图 所 示 。 
在 【增强 属性 编辑 器 】 对 话 框 中 有 3 个 选项 卡 ， 黑 认 值 为 【属性 】， 
分 别 进 行 相应 的 设置 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 即 完成 对 属性 值 的 修改 。 








[人 


块 : 带 属 性 的 块 ; | 
标记 :由 人 加 | 











文字 选项 [特性 | | 





提示 什 
请 输入 粗粮 度 值 6.3 




















【增强 属性 编辑 器 】 对话 杠 








3. 插入 具有 属性 的 块 的 操作 步 台 

启动 【搬入 块 】 命 令 ， 对 【 搬 和 人】 对 话 框 进行 设置 ， 单 击 【 确 
定 】 按 钮 ， 此 时 图 块 在 屏幕 上 动态 显示 ， 光 标 移 至 适当 位 置 单 击 ， 
然后 根据 命令 行 提示 ， 输 入 相应 的 属性 值 ， 按 回 车 键 ， 即 完成 带 属 
性 块 的 插入 。 














二 、 基 本 练习 题 


1. 将 下 图 所 示 的 “基准 代号 ”设置 为 块 ， 并 带 有 属性 。 
下 : 标记 为 “基准 符号 ”"， 属 
母 "， 并 以 “ 带 属 





要 求 如 3. 绘制 下 图 并 标注 
盟 性 值 为 4， 提示 为 “输入 基准 符号 字 


性 的 基准 代号 ”和 名称 保存 在 卫 盘 中 。 














A 


A 


属性 的 基准 代号 
































2. 将 下 图 的 “标题 栏 ” 设 置 为 块 (不 用 标注 尺寸 )， 并 带 有 属 
性 。 要 求 将 “图 名 (和 泵 体 )”、“ 材 料 名 称 (HT150)”、 “图 号 
(YHXY01 -02)”“ 比 例 (1:1)”、“ 数 量 (2)” 定 义 为 属性 ， 并 以 


EE 


带 属 性 的 标题 栏 ” 名 称 保存 在 盘 。 




















TPIT7 








材料 HT150 
图 号 | YHXY01-02 


: Rol25 
sy [AZ 
炎黄 职业 技术 学 院 

















时 性 的 标题 栏 








三 、 拓 展 提 高 题 (一 ) 
绘制 下 图 并 标注 


M10-7HT15 
孔 T20 
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A 








贡 

长 

并 

Rd 

害 
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高 题 (二 ) 
根据 下 面 轴 测 图 绘制 


四 、 拓 展 提 





第 三 节 用 块 插入 法 绘制 装配 图 


一 、 上 机 练习 指导 


用 块 插入 法 绘制 装配 图 步 又 如 下 : 

1. 建立 零件 图 样 

用 拼装 法 绘制 装配 图 首先 要 建立 标准 件 、 常 用 件 和 非 标准 件 的 
零件 图 块 。 

2. 插入 零件 图 块 

插入 零件 图 块 时 要 注意 以 下 几 点 : 

1) 零件 图 块 要 插入 到 装配 图 的 合适 位 置 ， 故 插入 基点 应 准确 ， 
一 般 选 择 特殊 点 。 

2) 如 果 零 件 图 块 插 入 的 位 置 不 准确 ， 可 用 移动 (V) 命令 将 零 
件 图 块 移 到 准确 的 位 置 。 








二 、 基 本 练习 题 (一 ) 


用 块 插入 法 绘制 A4 图 纸 的 标题 栏 
1) 绘制 标题 栏 并 建 块 。 

2) 绘制 A4 图 纸 边框 。 

3) 将 标题 栏 插 入 到 A4 图 纸 中 。 

















3) 在 零件 图 块 插入 后 ， 一 般 都 要 进行 编辑 。 因 此 ， 在 对 零件 图 
块 编辑 前 必须 确定 图 块 插入 的 位 置 准确 ， 然 后 才能 用 修改 (M) /分 
解 (X) 命令 将 图 块 打 散 ， 进 行 编辑 。 

3. 修改 

零件 图 块 插 入 后 ， 一 般 情况 下 要 进行 编辑 ， 删 除 看 不 见 的 结构 
或 装配 图 中 可 以 省 略 或 简化 的 工艺 结构 。 有 的 零件 图 块 插 和 后， 可 
能 出 现 两 条 图 线 距离 太 小 ， 有 必要 采用 夸大 绘制 法 。 

4. 标注 装配 图 扩 寸 及 有 关 的 技术 要 求 和 形 位 公差 。 




















(炎黄 职业 技术 学 院 ) 
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1) 绘制 标题 栏 并 建 块 

















机 
(炎黄 职业 技术 学 院 ) 













































































3) 将 标题 栏 块 插入 到 A4 图 纸 中 
2) 绘制 A4 图 纸 边 框 











三 、 拓 展 提 高 题 (一 ) 
用 块 插入 法 绘制 出 下 列 装配 图 
1) 绘制 轴 并 建 块 。 
2) 绘制 套 并 建 块 。 
3) 绘制 壳 体 。 
4) 将 轴 、 套 插入 到 壳 体 中 。 














1) 绘制 轴 并 建 块 
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绘制 套 并 建 块 











4) 将 轴 、 套 插入 到 壳 体 中 








四 、 拓 展 提 高 题 (二 ) 
绘制 下 图 并 标注 
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第 七 草 ”综合 练习 一 一 绘制 零件 图 


第 一 节 
一 、 上 机 练习 指导 


轴 套 类 零件 包括 各 种 轴 、 丝 枉 、 套 简 等 。 

1. 轴 套 类 零件 视图 的 特点 

1) 轴 套 类 零件 一 般 只 需 主 视图 ， 个 别 情况 需要 多 个 视图 表示 。 

2) 主 视图 表现 了 零件 的 主要 结构 形状 ， 其 大 部 分 的 线条 与 轴线 
平行 或 垂直 。 

2. 轴 套 类 零件 的 绘图 步 双 

1) 分 段 绘制 是 利用 【 偏 移 】 命 令 或 【修剪 】 命 令 分 段 作 图 ， 
具体 的 方法 如 下 : 

Q@ 启动 【直线 】 命 令 ， 打 开 【 正 交 】 模 式 ， 绘 制 轴 的 对 称 中 心 
线 和 左 端的 基准 线 ， 如 左 图 所 示 。 

@ 启动 【 偏 移 】 命 令 ， 将 对 称 中 心 线 向 上 、 向 下 分 别 平 移 一 定 
的 距离 ， 将 左 端 基准 线 向 右 偏 移 一 定 的 距离 ， 如 右 图 所 示 。 




















绘制 基准 线 








偏 移 基准 线 





绘制 轴 套 类 零件 图 


(3) 启动 【修剪 】 命 令 ， 修 剪 多 余 的 线条 ， 形 成 第 一 段 轴 。 

由 重复 @、@ 步 的 操作 ， 绘 制 出 剩余 的 几 段 轴 ， 形 成 轴 的 轮廓 。 

@) 利用 相应 的 命令 完成 轴 细 节 的 绘制 ， 并 进行 图 层 转换 。 

2) 对 称 绘制 是 利用 绘制 水 平 、 竖 直线 的 方法 先 将 对 称 线 一 侧 的 
对 象 绘制 完成 ， 再 利用 【镜像 】 命 令 将 图 形 绘制 完整 ， 具 体 的 方法 
如 下 : 

中 启动 【直线 】 命 令 ， 打 开 【 正 交 】 模 式 ， 绘 制 轴 的 对 称 中 
心 线 。 

Q 利用 绘制 水 平 、 竖 直线 的 方法 ， 绘 制 出 轴 的 外 轮廓 线 ， 如 左 
图 所 示 。 

(3 启动 【延伸 】 命 令 ， 将 轴 的 各 端面 线 延伸 到 对 称 中 心 线 ， 如 
右 图 所 示 。 


= 


绘制 轮廓 线 


cr 











延伸 端面 线 





由 启动 【镜像 】 命令， 镜像 所 有 的 轮廓 线 。 
@) 利用 相应 的 命令 完成 轴 细 节 的 绘制 ， 并 进行 图 层 转换 。 





二 、 基 本 练习 题 
1. 绘制 下 图 2. 绘制 下 图 
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4. 绘制 下 图 
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三 、 拓 展 提 高 题 (一 ) 
绘制 下 图 





















































































































































四 、 拓 展 提高 题 (二 ) 
绘制 下 图 





















































































































































第 二 节 

一 、 上 机 练习 指导 

盘 盖 类 零件 包括 端 盖 、 压 盖 、 法 兰 盘 、 齿 轮 、 手 轮 等 。 

1. 盘 盖 类 零件 视图 的 特点 

1) 盘 盖 类 零件 一 般 采 用 主 、 左 〈 或 右 ) 两 个 视图 表示 。 

2) 主 视图 按 工 作 位 置 或 加 工 位 置 放 置 ， 表示 其 外 、 内 部 结构 形 
状 和 相对 位 置 。 以 反映 盘 盖 厚度 方向 一 面 作为 绘制 主 视图 的 投射 
方向 。 

3) 用 左 (或 右 ) 视图 表示 外 形 轮廓 、 孔 覃 

2. 盘 盖 类 零件 的 绘图 步骤 

1) 绘制 主 视图 ， 先 绘制 出 主 视图 的 对 称 中 心 线 和 任 一 个 端面 
线 ， 如 下 左 图 所 示 。 再 利用 【 偏 移 】 和 【修剪 】 命 令 逐 一 绘制 出 主 
视图 的 轮廓 ， 如 下 右 图 所 示 。 























结构 及 分 布 情况 。 


基准 线 


制 主 视图 基准 线 


主 视图 














绘制 盘 盖 类 零件 图 


2) 绘制 左 视图 

J 将 主 视图 的 中 心 线 向 左 视图 投影 ， 再 绘制 出 左 视图 的 竖 直 中 
心 线 ,将 两 条 中 心 线 作 为 绘制 图 的 基准 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 

G@ 利用 【 偏 移 】 和 【修剪 】 命 令 逐 一 绘制 出 左 视图 的 轮廓 ， 如 


下 右 图 所 示 。 
站 避 加 


绘制 左 视 图 的 轮廓 线 

















证 左 视图 的 基准 线 























(3) 根据 主 视图 的 尺寸 绘制 左 视图 的 各 个 圆 ， 结 果 如 下 左 图 所 示 。 
网 整理 线段 的 长 度 ， 并 进行 图 层 转换 ， 如 下 右 图 所 示 。 
(3) 填充 主 视图 ， 并 进行 尺寸 标注 。 




















绘制 左 视图 





二 、 基 本 练习 题 (一 ) 
1. 绘制 下 图 并 标注 2. 绘制 下 图 并 标注 
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三 、 基 本 练习 题 (二 ) 
1. 绘制 下 图 并 标注 2. 绘制 下 图 并 标注 
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四 、 拓 展 提高 题 (一 ) 
1. 绘制 下 图 并 标注 2. 绘制 下 图 并 标注 
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第 三 节 ”绘制 又 架 类 零件 图 

一 、 上 机 练习 指导 

又 架 类 零件 包括 拨 又 、 连 杆 、 播 人 臂 杠杆 等 。 (2) 绘制 左 视图 

1. 又 架 类 零件 视图 的 特点 1) 绘制 水 平 投影 线 ， 将 主 视 图 的 关键 点 向 左 视 图 投影 ， 并 在 适 

1) 义 架 类 零件 一 般 采 用 两 个 或 两 个 以 上 的 视图 表示 。 当 位 置 绘制 一 条 竖 直 线 ， 作 为 绘图 的 基准 ， 如 左下 图 所 示 。 

2) 主 视图 以 工作 位 置 摆 放 ， 其 他 视图 根据 其 主要 结构 特征 3 2) 利用 【 偏 移 】 和 【修剪 】 命 令 逐 一 绘制 出 左 视图 的 轮廓 ， 
如 下 左 图 所 示 。 

3) 其 他 视图 表示 肋 板 、 安 装 孔 的 结构 及 分 布 情况 。 3) 利用 夹 点 编辑 的 方法 整理 线段 的 长 度 ， 并 进行 图 层 转换 ， 如 

2. 又 架 类 零件 的 绘图 步 双 下 右 图 所 示 。 

(1) 绘制 主 视图 4) 填充 视图 ， 并 进行 尺寸 标注 。 

1) 绘制 主 视图 时 ， 先 绘制 出 主 视图 的 水 平 对 称 线 和 任 一 个 端面 
线 ， 作 为 绘制 图 的 基准 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 

2) 利用 【 偏 移 】 和 【修剪 】 命 令 逐 一 绘制 出 主 视图 的 轮廓 ， 
如 下 中 图 所 示 。 




















基准 线 准 线 


二 ”| 着 左 视 图 轮廓 














判 主 视图 基准 线 ”绘制 主 视图 轮廓 证 左 视图 基准 线 

















二 、 基 本 练习 题 
1. 绘制 下 图 并 标注 2. 绘制 下 图 并 标注 
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根据 立体 图 绘制 下 图 并 作 训 视图 和 标注 





第 四 节 
一 、 上 机 练习 指导 


箱 体 类 零件 以 铸件 为 主 ， 其 结构 特点 是 : 体积 较 大 ， 形 状 复杂 ， 
壁 薄 且 不 均匀 ， 内 部 呈 空 腔 形 ， 与 其 相连 供 安装 用 的 底板 组 成 壳 体 ; 
在 箱 壁 上 有 供 安 装 轴承 用 的 圆 孔 或 半圆 孔 及 其 带 螺 纹 的 凸 缘 ， 常 用 
肋 板 加 固 ; 在 底板 上 带 有 螺栓 孔 及 其 凸 台 或 凹 坑 ; 此 外 还 常 有 销 孔 、 
倒 角 、 脱 模 斜 度 、 铸 造 圆 角 等 细小 结构 。 

1. 盘 盖 零件 视图 的 特点 

1) 通常 采用 三 个 以 上 基本 视图 ， 并 根据 箱 体 结构 特点 选择 合适 
剖 视 等 绘制 法 ， 表 示 其 外 部 和 内 腔 形状 。 

2) 由 于 箱 体 类 零件 结构 形状 复杂 ， 加 工 位 置 多 变 ， 











一 般 以 工作 


位 置 及 其 各 组 成 部 分 形状 特征 和 相对 位 置 的 方向 为 主 视图 的 投射 
方向 。 
3) 对 较 小 结构 ， 常 采用 局 部 剖 视 和 汤面 图 。 








绘制 箱 体 类 零件 图 


2. 箱 体 类 零件 的 绘图 步骤 

1) 绘制 出 各 主要 视图 的 作 图 基准 线 ， 确 定 各 视图 的 位 置 。 

2) 详细 绘制 出 零件 的 内 外 结构 形状 。 零 件 各 部 分 之 间 的 比例 应 
协调 ， 对 于 零件 上 破旧 、 磨 损 或 其 他 缺陷 不 应 绘制 。 

3) 绘制 剖面 线 、 尺 寸 界 线 、 尺 寸 线 等 。 

4) 量 、 注 零件 的 全 部 太 寸 。 

5) 拟定 技术 要 求 ， 应 根据 实践 经 验 及 查阅 相关 书籍 来 选 定 。 

6) 检查 、 填 写 标 题 栏 ， 完 成 绘图 。 











二 、 基 本 练习 题 
1. 绘制 下 图 并 标注 . 绘制 下 图 并 标注 
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三 、 拓 展 提 高 题 (一 ) 
绘制 下 图 并 标注 



























































1 未 注 链 造 国 角 2 攻克 
2. 未 注 倒 角 为 C1 








四 、 拓 展 提高 题 (二 ) 
绘制 下 图 并 标注 
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1. 未 注 铸造 图 角 R3~R5 
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第 八 音 


一 、 上 机 练习 指导 (一 ) 


1. 创建 用 户 坐 标 系统 

在 菜单 栏 中 选择 “工具 ”， 弹 出 工具 下 拉 菜 单 ， 选 择 “ 新 建 ”， 
再 选择 “对 象 ”"， 然 后 鼠标 在 需要 创建 坐标 处 点 取 ， 坐 标 系 的 原点 便 
建立 在 该 顶点 。 

2. 调整 不 同 轴 侧 面 中 的 坐标 系 

单 击 【 工 具 】 一 【新 建 UCS】 一 [x】、[y】]、[z) 
启动 【旋转 UCS】 命 令 ， 以 达到 在 不 同 平面 内 绘图 。 

3. 使 用 三 维 动态 观察 

在 菜单 栏 中 选择 “视图 ”" ， 弹 出 【视图 】 对 话 框 。 选择 “三 维 动 
态 观察 器 ”, 在 绘图 区 按 住人 鼠标 左 键 拖 动 ， 此 时 立体 图 形 会 随 着 指针 
转动 ， 使 观察 者 从 不 同 的 角度 、 高 度 和 距离 查看 三 维 模型 。 

4. 将 三 维 实体 转换 为 多 视图 











命令 ， 


即 可 














选取 “【 视 图 】 一 【 视 口 】 一 【命名 视 口 ]” 命 令 ， 弹 出 【 视 
口 】 对 话 框 ， 在 视 口 中 选取 新 建 视 口 。 

5. 着 色 处 理 

单 击 【 视 图 】 一 【着 色 】 进 入 子 菜单 ， 对 实体 进行 体 着 色 等 
操作 。 





三 维 绘 图 
三 维 图 形 的 绘图 环境 及 基本 三 维 实体 


6. 基本 三 维 实体 的 绘制 
(1) 创建 长 方 体 
单 击 【 绘 图 】 一 【实体 】 一 【长方体 】， 


中 单 击 团 ， 
(2) 创建 圆柱 体 
单 击 【绘图 】 【实体 ] 【圆柱 体 】， 


中 单 击 如 
(3) 创建 球体 
单 击 【 绘 图 】- 【实体 】 一 【球体 ]， 或 在 【实体 】 工 具 栏 中 


单 击 已 ， 

(4) 创建 圆锥 体 

单 击 【 绘 图 】 一 【实体 ]】 一 【圆锥 体 ] ， 或 在 【实体 】 工 具 栏 
中 单 击 心 . 

(5) 创建 机 体 

单 击 【 绘 图 】 一 【实体 】 一 【 棉 体 】， 
单 击 驳 ， 

(6) 创建 圆 环 

单 击 【 绘 图 】 一 【实体 ]】 一 【 圆 环 】， 


单 击 轧 ， 


或 在 【实体 】 工 具 栏 


或 在 【实体 】 工 具 栏 


或 在 【实体 】 工 具 栏 中 


或 在 【实体 】 工 具 栏 中 





7 基本 实体 举例 
(1) 利用 【长 方 体 ] 命令 绘制 下 图 所 示 的 图 形 。 操 作 步 又 ， 
1) 单 击 【 视 图 】 【三 维 视图 】-【 西 南 等 轴 测 】， 将 视点 改 
为 西南 等 轴 测 。 
2) 单 击 【 绘 图】 一 
【实体 】 一、 【长 方 体 )， 启动 
【长 方 体 】 命令。 > 
3) 光标 适当 位 置 单 击 ， > 
确定 长 方 体 底面 矩形 的 第 一 S < 
个 角 点 。 
4) 在 【命令 行 】 中 输 所 
入 工 ， 按 回 车 键 。 
5) 在 【命令 行 】 中 输 
入 长 度数 值 80， 按 回 车 键 。 


6) 在 【命令 行 】 中 输入 宽度 长 度数 值 60， 按 回 车 键 。 
7) 在 【命令 行 】 中 输入 高 长 度数 值 40， 按 回 车 键 ， 即 完成 长 方 
体 实 体 的 绘制 。 








(2) 利用 【圆柱 体 】 命令 绘制 下 图 所 示 的 图 形 。 操 作 步 又 ; 
1) 单 击 【 视 图 】 一 【三 维 视图 】 一 【西南 等 轴 测 】， 将 视点 改 
为 西南 等 轴 测 。 
2) 单 击 【 绘 图 】 一 【实体 】 一 【圆柱 
体 ]， 启 动 【 圆 柱 体 】 命 令 。 
3) 光标 适当 位 置 单 击 ， 确 定 圆柱 体 底面 
圆心 。 
4) 在 【命令 行 】 中 输入 半径 值 15 ， 按 回 
车 键 。 
5) 在 【命令 行 】 中 输入 高 度 值 40 ， 按 回 
车 键 ， 即 完成 圆柱 体 实体 的 绘制 。 
(3) 利用 【 枫 体 】 命令 绘制 下 图 所 示 的 图 形 操作 步骤 ， 
1) 单 击 【 视 图 】 一 【三 维 视图 】 一 【西南 等 轴 测 】， 将 视点 改 
为 西南 等 轴 测 。 
2) 单 击 【 绘 图 】 一 【实体 】 一 【 模 体 ] ， 启 动 【 枢 体 】 命令 。 
3) 光标 适当 位 置 单 击 ， 确 定 攀 体 底面 
和 矩形 的 第 一 角 点 位 置 。 
4) 在 【命令 行 】 中 输入 直 ， 按 回 车 键 。 
5) 在 【命令 行 】 中 输入 长 度 值 40， 按 
回 车 键 。 
6) 在 【命令 行 】 中 输入 宽度 值 20， 按 
回 车 键 。 
7) 在 【命令 行 】 中 输入 高 度 值 40， 按 回 车 键 ， 完 成 攀 体 实体 的 
绘制 。 























二 、 基 本 练习 题 
1. 打开 下 图 所 示 的 视 口 2. 绘制 下 图 所 示 长 方 体 








* 右 视 * * 主 视 * 





4 俯视 * 














3. 绘制 下 图 所 示 横 体 4. 绘制 下 图 所 示 圆 柱 体 


JJ 
区 
"dQ D 








三 、 拓 展 提 高 题 
1. 绘制 下 图 所 示 的 图 形 ， 正 方 体 边 长 30 ， 圆 半径 15 2. 绘制 下 图 所 示 的 图 形 








一 、 上 机 练习 指导 


1. 创建 拉 伸 实体 
单 击 【 绘 图 】 一 


单 击 全 | 。 
2. 创建 旋转 实体 
单 击 【 绘 图 】 一 


单 击 二 ， 
3. 创建 训 切 实体 
单 击 【绘图 】 一 


单 击 逆 . 
4. 创建 三 维 阵列 实体 
单 击 【 绘 图 】 一 【修改 】 一 【三 维 操作 】 一 【三 维 阵列 】。 
5. 创建 三 维 镜像 实体 


【实体 】 一 【 拉 伸 】, 或 在 【实体 】 工 具 栏 中 


【实体 】 一 【旋转 】， 或 在 【实体 】 工 具 栏 中 


一 【实体 】 一 【前 切 ] ， 或 在 【实体 】 工具 栏 中 








单 击 【 绘 图 】 一 【修改 】 一 【三 维 操作 】 一 【三 维 镜像 】。 
6. 布尔 运算 
(1) 并 集 命令 
单 击 【修改 】 一 


【实体 编辑 】 一 【并 集 ]， 或 在 【实体 编辑 】 


工具 栏 中 单 击 回 按 钮 。 
操作 方法 : 利用 单 选 或 窗 先 方式， 选择 需 
按 回 车 键 即 完成 “并 集 ”。 


要 合并 的 多 个 实体 ， 








编辑 三 维 实体 


(2) 差 集 命令 
单 击 【 修 改 】 一 【实体 编辑 】 


工具 栏 中 单 击 是 按钮 。 

操作 方法 : 利用 单 选 或 窗 选 方式 ， 选 择 母 体 (从 中 减 去 的 实体 ) 
按 回 车 键 ; 利用 单 选 或 窗 选 方式 ， 选 择 子 体 (被 减 去 的 实体 ) 按 回 
车 键 ， 即 完成 “ 差 集 ”。 

(3) 交集 命令 

单 击 【 修 改 】 一 【实体 编辑 】 
工具 栏 中 单 击 厦 按 钮 。 

操作 方法 : 利用 单 选 方式 ， 选 择 相 交 的 实体 ;利用 单 选 方式 ， 
选择 相交 的 另 一 实体 ; 按 回 车 键 即 完成 “交集 ”。 


一 【 差 集 】], 或 在 【实体 编辑 】 








一 【并 集 】, 或 在 【实体 编辑 】 











二 、 基 本 练习 题 


1. 绘制 下 图 所 示 的 图 形 ， 尺 寸 自 定 。 2. 绘制 下 图 所 示 的 五 角 星 ， 外 接 圆 半径 50， 按 高 度 10、 倾 斜 角 
10 进行 拉 伸 。 





3. 已 知 圆 盘 实体 半径 15， 厚 度 10, 以 2 行 、3 列 、2 层 、 行 距 4. 用 旋转 命令 绘制 下 图 所 示 的 图 形 ， 尺 寸 自 定 。 
100、 列 距 80 、 层 间距 40 ， 对 实体 进行 阵列 ， 绘 出 如 下 图 所 示 。 


{2 
由 各 
二 
2 


@ 
时 志 
3 @ 

号 








三 、 拓 展 提 高 题 (一 ) 
绘制 下 图 所 示 的 三 维 实体 




















二 ) 


高 题 ( 


四 、 拓 展 提 


三 维 实体 


一 乡 


的 


人 外、 


会 制 下 图 所 


乡 








附 录 
附录 一 “AutoCAD 中 级 试题 评分 细则 





一 、 单 项 选择 题 ( 共 20 分 ) 
每 小 题 2 分 
二 、 二 维 图 形 ( 共 50 分 ) 
. 图 形 准确 完整 一 一 25 分 
. 图 块 一 3 分 
. 图 层 、 线 型 一 2 分 
. 尺寸 标注 ( 含 标注 样式 、 形 位 公差 、 尺 寸 公差 ) 一 一 15 分 
; 文字 一 分 
.标题 栏 一 -3 分 
、 三 维 图 形 〈 共 30 分 ) 
. 基本 建 模 一 一 12 分 
. 布尔 运算 及 三 维修 改 一 一 10 分 
. 演 染 (光源 、 材 质 、 背 景 、 演 染 每 个 2 分 ) 一 一 8 分 














附录 二 


AutoCAD 中 级 试卷 


年 月 日 

项 目 选择 题 | 二 维 图 形 | 三 维 图 及 演 染 

分 数 20 50 30 
一 、 考 生 须 知 
(1) 考生 必须 以 准 考证 号 码 登录 ， 考 试 时 间 : 3 小 时 。 
(2) 在 DD 盘 (或 机 房 指 定 考 试 盘 ) 上 新 建文 件 夹 ， 文 件 夹 取 名 
为 : 准 考证 号 + 姓名 (如 : 0025 李 明 )。 试 题 做 好 后 存 人 文件 夹 ， 
考生 考 完 后 将 文件 夹 上 传 或 以 提交 作业 的 方式 交卷 。 

(3) 绘图 过 程 中 要 注意 及 时 存盘 ， 以 防 意外 。 考 试 完成 ， 检 查 



































后 再 交卷 ， 考 生 文件 夹 内 应 有 4 个 文件 : 二 维 图 形 文件 、 块 文件 、 
三 维 图 形 文件 和 泻 染 位 图 文件 。 

(4) 考生 不 得 将 U 盘 、 移 动 硬盘 等 外 存储 器 带 入 考场 ， 但 可 以 
查阅 自 带 的 参考 资料 。 

二 、 二 维 图 形 考试 要 求 


(1) 
0025 ) 。 

(2) 在 合适 的 图 幅 内 画图 ， 图 形 、 尺 寸 、 比 例 、 文 字 等 要 求 应 
与 试题 一 致 。 


二 维 图 形 文件 以 考生 准 考 证 号 码 为 文件 名 保存 (如: 








AutoCAD 中 级 试卷 


(3) 标题 栏 尺寸 为 120 x28， 在 标题 栏 内 填写 相关 内 容 。 
(4) 建立 以 下 图 层 ， 并 正确 使 用 图 层 画图 。 
图 层 名 称 | 颜色 
粗 实 线 | 白色 
细 实 线 | 红色 | 连续 线 | 默认 值 
点 画 线 | 青色 » 线 | 默认 值 
虚线 黄色 默认 值 虚线 
尺寸 文本 | 白色 默认 值 文字 、 尺 寸 标注 
(5) 创建 一 个 带 属性 的 “粗糙 度 符 号 ”图 块 ， 图 块 图 形 在 0 层 
上 绘制 ， 并 以 人 + 考生 号 (如 : K0025) 存盘 。 

三 、 三 维 图 形 考试 要 求 

(1) 在 新 图 上 绘制 三 维 图 形 ， 三 维 图 形 的 文件 名 为 : SW + 考生 
考 号 (如 : SW0025 ) 。 

(2) 对 三 维 图 形 作 如 下 设置 材质 : BRASS VALLEY; 背景 : 
红 绿 蓝 三 色 渐 变色 ; 灯光 : 名 为 SUN 的 平行 光 ， 强 度 0.8， 其 他 为 
默认 值 。 

(3) 对 三 维 图形 用 照片 级 光线 跟踪 泻 染 ， 并 输出 位 图 文件 ， 位 
图 文件 名 为 : WT+ 考 生 考 号 (如: WT0025 ) 。 





使 用 对 象 
粗 实 线 
细 实 线 、 剂 面 线 
中 心 线 、 对 称 线 、 轴 线 





0. Smm 












































考试 试题 A. 4, 72 
一 、 单 项 选择 题 (在 题 前 括号 内 填 入 正确 选项 的 字母 ， 每 小 题 2 B. 72, 4 
分 , 共 20 分 ) 
( ) 1. 图 层 上 的 图 形 仍然 处 于 图 形 中 ， 并 参加 运算 ， 但 不 
在 屏幕 上 显示 ， 该 图 层 被 ? 
. 关闭 
. 冻结 
. 锁定 
. 打开 
) 2. 以 下 关于 外 部 参照 的 图 层 的 说 法 ， 哪 个 是 错误 的 ? 
. 可 以 将 外 部 参照 的 图 层 设置 为 当前 层 
. 外 部 参照 的 图 层 可 以 控制 打印 或 不 打印 
. 可 以 保留 改变 的 外 部 参照 图 层 的 线 型 
. 可 以 保留 改变 的 外 部 参照 图 层 的 颜色 
) 3. 将 圆 角 命 令 中 的 半径 设 为 0， 对 图 形 进 行 圆 角 处 理 ， 








C. 96, 5 

D. 96, 4 

( ) 5. 刚刚 画 了 半径 为 32 
的 圆 ， 下 面 在 其 他 位 置 继续 画 一 个 半径 为 32 的 圆 ， 最 快捷 的 操 
作 是 ? 

. 点 击 画 圆 ， 给 定 圆心 ， 键 盘 输 入 32 

. 点 击 画 圆 ， 给 定 圆心 ， 键 盘 输入 64 

. 回 车 、 空 格 或 鼠标 右键 ， 重 复 圆 ， 给 定 圆心 ， 键 盘 输 入 32 

D. 回 车 、 空 格 或 鼠标 右键 ， 重 复 圆 ， 给 定 圆心 ， 回 车 、 空 格 或 
鼠标 右键 

( ””) 6. 如 图 所 示 进 行 选择 时 ， 误 选择 了 中 间 小 圆 及 其 尺寸， 
要 去 除 这 个 误 选 择 ， 最 好 是 ? 

A. 按 ESC 中 断 ， 重 新 选择 

B. 鼠标 右键 结束 选择 

C. 输入 R， 进 行 删除 方式 ， 点 击 误 选 择 的 对 象 ; 或 按 住 Shift 选 
择 误 选择 的 对 象 

D. 鼠标 右 键 ， 在 弹出 荣 单 中 选择 删除 (R) ， 进 行 删 除 方式 ， 点 
击 误 选 择 的 对 象 







































































A. 无 法 圆 角 ， 不 作 任 何 处 理 

B. 系统 提示 必须 给 定 不 为 0 的 半径 

C. 将 图 形 进行 圆 角 ， 圆 角 半 径 为 0， 但 并 没有 圆 绝 被 创建 
D. 系统 报错 退出 

( ) 4. 如 图 所 示 的 环形 阵列 的 填充 角度 和 项 目 总 数 是 ? 
































) 7. 关于 设计 中 心 ， 以 下 说 法 正确 的 是 ? 

. 只 可 在 本 机 浏览 

. 只 可 在 局 域 网 内 浏览 

. 可 在 本 机 、 局 域 网 、 互 联网 上 浏览 

. 只 在 当前 图 形 环境 浏览 

) 8. 关于 夹 点 编辑 说 法 正确 的 是 ? 

. 直接 指定 对 象 时 ， 对 象 关键 点 上 将 出 现 夹 点 

.可 以 拖 动 这 些 夹 点 快速 拉 伸 、 移 动 、 旋 转 、 缩 放 或 镜像 对 象 
. 夹 点 的 颜色 必定 是 蓝 

. 图 形 对 象 类 型 不 同 ， 夹 点 也 不 同 





( 


) 9. 当前 图 形 有 五 个 层 0、A 1、A 2、A 3、A 4， 如 果 


A 3 为 当前 层 ， 同 时 0、A1、A2、A3、A4 都 处 于 打开 (ON) 状态 
并 且 都 没有 冻结 (Freeze) ， 下 面 哪 句 话 是 正确 的 ? 


A. 


除 0 层 外 ， 其 他 所 有 层 都 可 以 冻结 


. 除 A 3 层 外 ， 其 他 所 有 层 都 可 以 冻结 
.可 以 同时 冻结 五 个 层 


. 一 次 只 能 冻结 一 个 层 


) 10. 绘制 图 形 中 矩形， 方法 不 当 的 是 ? 


. 确定 第 一 角 点 后 ， 用 相对 坐标 @ 180 ，120 给 定 男 一 角 点 


. 打开 DYN ， 确 定 第 一 角 点 后 ， 直 接 输入 坐标 180 ，120 给 定 


. 确定 第 一 角 点 后 ， 选 择 





男 一 角 点 


“尺寸 (D)” 选 项 ， 然 后 给 定 长 





180， 宽 120 


. 在 点 30，30 处 给 定 第 一 角 点 后 ， 用 坐标 210，150 给 定 另 一 


角 点 
180 








二 、 二 维 试题 (50 分 ) 

































































1 热处理 250HBW 
2. 名 倒 角 表面 粗粮 度 均 为 CV 如 0 





6x 史 4H9 
































三 、 三 维 试题 (30 分 ) 









































附录 三 


二 维 CAD 应 用 工程 师 (科目 : AutoCAD) 
= = 三 四 于 



































AutoCAD 理论 基础 题 部 分 
一 、 选 择 题 (30 分 ) 
注意 : 把 各 题 的 选项 填 和 人 下 列表 格 中 ， 否则 不 得 分 。 共 20 分 ， 
每 小 题 1 分 
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1. 半径 为 10 的 四 分 之 一 圆 弧 ,在 圆 弧 的 两 端 分 别 将 弧 长 加 长 
3mm， 则 圆 弧 的 弦 长 是 多 少 ? ( ) 


A. 117.69 B. 220. 36 C. 325. 67 D. 33. 64 
2. 将 长 度 和 角度 精度 设置 为 小 数 点 后 三 位 ， 绘 制 以 下 图 形 ，E 
长 度 : (  ) 


A. 34. 6070 D. 38. 777 


B. 35.777 C. 36.676 








国家 制造 业 信息 化 三 维 CAD 认证 试题 





3. 录制 动作 后 ， 在 录制 第 一 次 绘制 圆 的 过 程 树 上 ， 在 指定 圆心 
点 上 ， 不 可 以 执行 的 操作 有 ( ) 

A. 编辑 B. 插入 用 户 信息 

C. 暂停 以 请 求 用 户 输入 D. 相对 于 上 一 个 

4. 不 是 环形 阵列 定义 阵列 对 象 数目 和 分 布 方法 的 是 : ( ) 

A. 项 目 总 数 和 填充 角度 B. 项 目 总 数 和 项 目 间 的 角度 

C. 项 目 总 数 和 基点 位 置 D. 填充 角度 和 项 目 间 的 角度 

5. 将 长 度 和 角度 精度 设置 为 小 数 点 后 三 位 ,绘制 以 下 图 形 ， 
LBAC: ( ) 








A. 16. 237。 B. 14. 227° C. 17. 287° D. 15. 337。 

6. 缺 省 的 世界 坐标 系 的 简称 是 ( ) 

A. CCS B. UCS C. UCS1 D. WCS 

7. 如 果 与 当前 图 形 相关 联 的 几 个 标准 (DWS) 文件 之 间 发 生 冲 R29 
突 ， 在 执行 标准 件 时 哪个 说 法 正确 ? ( ) XA 

A. 首先 显示 标准 文件 优先 级 最 高 B. 优先 级 按 文件 名 排列 A{0,0) 

C. 优先 级 按 文件 创建 时 间 先 后 排序 D. 优先 级 按 文件 大 小 排序 A. (63.346, 15) B. (65.346, 20) 

8. 将 长 度 和 角度 精度 设置 为 小 数 点 后 三 位 ， 绘 制 以 下 图 形 ， 阴 C. (63.246, 20) D. (65.246, 15) 
影 4BCD 的 面积 和 周 长 ( ) 11. 在 对 图 形 对 象 进行 移动 操作 时 ， 给 定 了 基点 坐标 为 (120， 
90) ， 系 统 要 求 给 定 第 二 点 时 直接 回 车 ， 那 么 图 形 对 象 移动 量 是 ? 
( ) 

A. 90, 1200  B. 120, 901 CC. 无 法 移动 0 ” D. 24，1800 

12. 利用 图 案 填 充 的 缺 省 选项 ， 填 充 出 左 图 的 效果 ， 要 填充 出 右 
图 的 效果 ， 可 以 在 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 中 ? ( ) 
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A. 在 “图 案 填 充 原 点 ”选择 “ 点 ”， 选 择 和 矩形 左下 角 作 








A. 1235.663, 135.472 B. 1233. 863, 138. 402 为 原点 
C. 1236. 663, 132.472 D. 1235. 863, 136. 402 B. 更 改 “ 比 例 ” 
、 A 
9. AUTOCAD2004 图 形 文件 和 样板 文件 的 扩展 名 分 别 是 ，( C. 选择 其 他 的 填充 图 案 











A. DWT、 DWG B. DWG. DWT D. 在 “图 案 填充 原点 ”选择 “指定 原点 ”， 选 择 和 矩形 右 下 角 作 

C. BMP 、BAK D，BAK、BMP 为 原点 

10. 将 长 度 和 角度 精度 设置 为 小 数 点 后 三 位 ， 绘 制 以 下 图 形 ， 相 13. 如 图 所 示 作 图 ， 图 中 三 角形 第 三 边 边 长 为 多 少 ? ( ) 
切 圆 圆心 B 的 坐标 ，( ) A. 35.01 B. 33. 94 C. 40. 83 D. 33.02 














14. 圆 弧 的 弦 长 为 100, 包 角 135°， 则 其 弧 长 为 ? ( 


15. 使 用 设计 中 心 ,下面 
B. 浏览 计算 机 上 的 图 形 


C. 查看 图 形 中 的 定义 D. 以 上 说 法 均 正确 





16. 在 图 形 中 使 用 动态 块 不 正确 的 说 法 是 ? (  ) 

A. 如 果 分 解 或 按 非 统一 缩放 某 个 动态 块 参照 ， 它 就 会 丢失 其 动 
态 特性 

B. 动态 块 可 以 具有 自 定义 夹 点 和 自 定义 特性 

C. 用 户 可 以 使 用 系统 变量 来 修改 自 定义 夹 点 的 显示 颜色 

D. 在 图 形 中 操作 某 个 动态 块 后， 不 可 以 重 置 该 志 

17. 当 丢 失 了 下 拉 菜 单 ， 可 以 用 下 而 哪 一 个 命令 重新 加 载 标准 菜 

:( ) 

A. LOAD B. NEW C. OPEN 

18. 以 下 哪 种 说 法 是 错误 的 : ( ) 

A. 使 用 “绘图 ” |“ 正 多 边 形 ” 命 令 将 得 到 一 条 多 段 线 














B. 可 以 用 “绘图 ”| “ 圆 环 ”命令 绘制 填充 的 实心 加 

C. 打 断 一 条 “构造 线 ” 将 得 到 两 条 射线 

D. 不 能 用 “绘图 ”| “椭圆 ” 

19， 当 图 形 中 只 有 一 个 视 口 时 ，【 重 生成 】 的 功能 与 ( 
相同 。 

A. 窗口 缩放 。 B. 全 部 重生 成 C. 实时 平移 D. 重 面 

20. 如 果 从 起 点 为 (5, 5)， 要 画 出 与 X 轴 正 方向 成 30° 夹 角 ， 
长 度 为 50 的 直线 段 应 输入 : (  ) 

A. 50, 30 B. @30, 50 CC. @50<30 D. 30, 50 
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二 、 基 本 绘图 (15 分 ) 
要 求 : 按照 下 图 在 CAD 中 绘图 〈 无 需 标 注 尺 寸 ) ， 并 测量 图 形 的 面积 





























三 、 绘 制 三 视图 及 尺寸 标注 (20 分 ) 
按照 下 图 在 CAD 中 绘图 ， 并 标注 尺寸 。 
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技术 要 求 
1 铸造 图 角 R1~R2; 
2. 铸件 需 进 行 时 效 处 理 ， 消 除 内 应 力 ; 
3. 倒 角 、 退 有 刀 档 表面 结构 要 求 为 MRRRa6.3。 
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四 、 工 程 制图 (35 分 ) 

1. 设置 相关 图 层 以 及 图 层 特性 ， 图 中 的 文字 、 尺 寸 、 符 号 、 视 图 轮廓 线 、 剖 面 线 、 中 心 线 等 ， 要 放 在 单独 的 图 层 内 。 
2. 设置 相关 的 尺寸 样式 、 文 字样 式 等 ， 并 对 各 视图 精确 标注 尺寸 、 公 差 和 技术 要 求 。 

3. 数字 与 汉字 的 字体 统一 为 “gbeitc. shx ，gbcbig. shx” 和 “gbenor. shx，gbcbig. shx”。 

4. 在 标注 零件 图 粗糙 度 时 ， 需 要 以 属性 块 的 形式 进行 标注 。 























%245 39.9300 
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